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Höganäs Energi AB; Nätutvecklingsplan 2027-2036 

1. Uppgift om företaget och elnätet 

1.1. Uppgifter om företaget 

Företagsnamn Höganäs Energi Elnät AB 

Organisationsnummer 556440–2401 

Kontaktpersoner Elnätschef, VD 

E-post kundservice@hoganas.se 

Telefonnummer 042–33 74 00 

Länk till utvecklingsplan som delas inför 
samråd 

https://www.hoganasenergi.se/elnat/natutvecklingsplan 

Länk till information om samråd länk ovan 

Länk till slutlig nätutvecklingsplan länk ovan 

Länk till slutlig samrådsredogörelse länk ovan 

Bilagor Samrådsredogörelsen kommer senare bli en bilaga 

 

1.2. Uppgifter om företagets elnät 

Höganäs Energi Elnät AB:s nätområde ligger till största delen inom Höganäs kommun. Ett mindre 
område i Helsingborgs kommun är även anslutet (ca 200 kunder). Totalt är ca 16 000 kunder anslutna 
till nätet varav huvuddelen av kunderna är villakunder (omkring 9 500). 

 
Figur 1 Utveckling av antalet kunder anslutna till Höganäs Energis elnät 

Överliggande nätägare för vårt elnät är Öresundskraft. Anslutningen till Öresundskraft sker idag via 
en regionledning på spänningen 130 kV. Det finns ytterligare en gränspunkt mot Öresundskraft men 
då på spänningen 10 kV. Den är enbart för reservmatning till delar av tätorten. I 
mottagningsstationen transformeras spänningen ned till 20 kV och överförs till 
fördelningsstationerna där spänningen transformeras ned till 10 kV. I 10 kV ledningsnätet finns ett 
stort antal nätstationer som transformerar ned spänningen till 400 V vilket är den huvudsakliga 
distributionsspänningen. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hoganasenergi.se%2Felnat%2Fnatutvecklingsplan&data=05%7C02%7Cerik.stahl%40kraftkallankonsult.se%7Cf94d004447534ec1f71508dcc2b391ba%7Cce59707d07e2457789ffb5c2b63436fc%7C0%7C0%7C638599323730628801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OZnhtbMBUjGkySCc5Yd2Ww9LaQ%2BiCHwCJTRAjiNQyUU%3D&reserved=0
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Vi har 29 högspänningskunder som alla utom en (20kV) är anslutna till spänningen 10 kV. Övriga 
kunder är anslutna till 400 V. 

Den historiska utvecklingen av överföringseffekten till vårt nätområde har varit något ökande. 
Trenden är inte helt entydig utan det finns element som också visar på en generell 
effektiviseringstrend. Under 2021 uppstod en toppeffekt på drygt 80 MW. Orsakerna till att effekten 
steg under 2021 bedöms vara en förhållandevis låg temperatur (-10°C) över tid i kombination med 
vind vilket gjorde att kyleffekten var stor och medförde att toppeffekten ökade kraftigt. Eftersom 
majoriteten av kunderna består av villor har temperaturen och kyleffekten stor påverkan på 
effektuttaget. 

De senaste fyra åren har de ökade energipriserna skapat större incitament för kunderna att 
effektivisera och spara energi vilket kan vara en orsak till minskad konsumtion och också bidragit till 
ett minskat effektbehov. Den bedömda toppeffekten i nuvarande nät ligger på omkring 80 MW vid 
de ogynnsamma förutsättningar som beskrivs ovan. 

 
Figur 2 Historisk utveckling av den abonnerade effekten i förhållande till den uttagna effekten från överliggande nät. 

Den distribuerande energin i vårt nätområde har pendlat mellan 250–307 GWh under de senaste 10 

åren. Det går att skönja en avvikande trend i mängden energi som transporteras i nätet med 

undantag för toppåret 2021. Under 2021 var temperaturen över tid låg hela vintern vilket även 

medförde ett ökat energiuttag. Den vikande trenden finns trots att antalet kunder anslutna till nätet 

successivt ökat under samma period. Det medför att det finns en underliggande effektivisering hos 

befintliga kunder som bör beaktas i prognosen. 
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Figur 3 Total överförd energi inom vårt nätområde 

Den produktion som är ansluten till vårt elnät består av vind- och solkraft. Totalt under 2025 fanns 

närmare 50,4 MW installerad produktionseffekt varav drygt 26 MW är vind. Produktionen ryms för 

närvarande inom befintligt produktionsabonnemang mot överliggande nät, men det finns idag 

begränsningar till en utökning av detta abonnemang. 

Vi har möjlighet att mata ut 25 MW. Det medför att det endast finns utrymme att ansluta mindre 

produktionsanläggningar till vårt elnät. Det krävs utökat effektutrymme i överliggande nät för att 

kunna ansluta större produktionskunder. Diskussioner kring utökad möjlighet att mata ut effekt till 

överliggande nät pågår med Öresundskraft. Det finns inte någon tidpunkt kommunicerad från dem 

när möjlighet till ökad inmatning kommer vara tillgänglig. 

 
Figur 4 Utveckling av den installerade produktionseffekten sedan 2016. Under 2025 bestod drygt 26 MW av vindkraft, 
resterande är solceller. 
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1.3. Karta över koncessionsområdet 

Höganäs Energi Elnäts distributionsområde är till största delen beläget inom Höganäs kommun. En 

mindre del befinner sig i Helsingborgs kommun. I denna nätutvecklingsplan redovisar vi hela elnätet 

som ett område. 

 
Figur 5 Höganäs Energis nätområde markerat med röd linje (hämtat från nätområde.se) 
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2. Behov av överföringskapacitet i elnätet – Prognos 

2.1. Redogörelse för hur prognosarbetet går till 

Arbetet med att ta fram en prognos har i huvudsak genomförts enligt Energiforsks rapport. 

(Energiforsk, 2024) Arbetet har utgått ifrån Troligt effektbehov utifrån det vi vet idag.  

Underlag till prognosen har bland annat hämtats från Region Skånes effektkartläggning som drivits 

genom Skånes effektkommission Höganäs kommuns planerade områden för exploatering, vår 

kommunikation med befintliga kunder samt intressenter som planerar att ansluta sig till vårt elnät.  

Det sker en kontinuerlig dialog med överliggande nätägare kring förväntade förändringar i 

effektbehov. Avstämningen mellan oss sker även vid direkt behov och då ofta kopplat till förfrågningar 

om anslutning i vårt elnät som kan påverka abonnemang till överliggande nät. 

Elektrifiering inom transportsektorn har beaktats genom förväntad nybilsförsäljning de kommande 

åren. Den förväntade nybilsförsäljningen inom kommunen har baserats på statistik från de senaste 

årens försäljning samt att andelen laddningsbara elbilar förväntas öka. Ökningstakten av försäljning av 

laddningsbara elbilar har avtagit och under 2025 låg andelen nysålda laddningsbara elbilar på strax 

över hälften. Den avtagande trenden medför att elektrifieringen inom transportsektorn har en 

begränsad påverkan på överföringseffekten inom vårt nätområde. Under slutet av perioden beräknas 

omkring hälften av de registrerade fordonen i kommunen vara laddningsbara elfordon med den takt 

som nybilsförsäljningen har haft de senaste 10 åren samt med en förväntad befolkningstillväxt. 

Effektivisering hos befintliga kunder har bidragit till att effektuttaget mot överliggande nät hållits ner. 

Effektiviseringen har skett successivt under hela perioden 2016–2025 och förväntas fortsätta. 

Bidragande faktorer som bedöms få effekt framöver är den allmänna trenden att minska kostnader 

för energianvändning men också nya incitament som kan komma i form av elnätstariffer som styrs av 

uttagen effekt. Om det införs effekttariffer till samtliga kunder bedöms det att bidra till hushållning av 

effekt och därmed reducera det förväntade behovet av överförd effekt till vårt nätområde. 

Den produktion som är ansluten i nuläget ryms helt i nuvarande överföringskapacitet inom vårt elnät. 

För den förväntade produktionen som ansluts till vårt nät under perioden kommer det att finnas 

utrymme. Däremot finns begränsning i överföringen till överliggande nät där det för närvarande 

endast går att mata ut 25 MW. Dialog pågår med Öresundskraft kring möjlighet att öka vårt 

utmatningsabonnemang men det finns ingen kommunicerad tidplan för när det kan bli verklighet 
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Figur 6 Installerad produktionseffekt med prognos till 2036 

Prognosen har inte tagit någon hänsyn till den förväntade utvecklingen i Sverige utan fokuserat på 

utvecklingen i närområdet. 

2.1.1. Scenario 

Det troliga behovet av överföring är utifrån de förutsättningar som är givna i dagsläget. Scenariot 

utgår ifrån Höganäs kommuns planer på exploatering med antal bostäder och områden. Den 

tillkommande effekten baseras på de sammanlagringsvärden som redovisas i Energiforsks rapport för 

villor. Lägenheter har justerats upp något för att även beakta gemensamma utrymmen i 

flerbostadshus. 

Elektrifieringen av transportsektorn har beaktats genom att använda ett medelvärde för 

nybilsförsäljningen av personbilar historiskt som grundnivå för hur snabbt elbilar kan introduceras. 

Under perioden 2016–2025 var det i medeltal omkring 600 bilar som nyregistrerades/år. Andelen 

laddbara elbilar som nyregistreras bedöms öka successivt fram till 2029 då över 65 % av 

nybilsförsäljningen bedöms vara laddbara elbilar. Det skulle ge nedan scenario för utvecklingen av 

elbilar i Höganäs kommun. 
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Figur 7 Bedömd utveckling av antalet elbilar i kommunen baserat på historisk nyregistrering av bilar i kommunen. 

Elbilarnas sammanlagrade effekt per personbil bedöms ligga något lägre än det som redovisas i 

Elforsks rapport. Då det under perioden troligen kommer införas effekttariffer görs bedömningen att 

laddningen av personbilar kommer ske i huvudsak i samband med låga elpriser vilket bedöms minska 

effektbehovet.  

Tyngre transporter förväntas inte påverka i någon större omfattning. Påverkan från de tyngre 

transporterna förväntas ske under tider på dygnet då lasten normalt är låg dvs bidraget till den 

maximala överföringseffekten bedöms inte påverkas. 

Bussladdning finns för lokalbussar i Höganäs. Anslutningen är i mindre omfattning och sker på 

lågspänning. Laddningen sker i huvudsak under natten vilket gör att överföringseffekten inte bedöms 

påverkas. 

Laddning av lastbilar i samband med lossning och lastning har aviserats. De aktuella kunderna har 

planerat att använda batterier för att minska effektbehovet i samband med höglast. Användningen 

bedöms inte påverka överföringsbehovet mot överliggande nät utan endast lokalt i vårt elnät. 

Befintliga kunder förväntas fortsätta effektivisera sin energianvändning och sannolikt kommer även 

effektanvändningen påverkas i samband med eventuellt införandet av effekttariffer. I det troliga 

scenariot har 0,5 %/år använts som en trolig utveckling av effektiviseringen av överföringseffekten 

hos befintliga kunder under perioden. 

Verksamheter har beaktats i den omfattning och i de områden som planerar att exploateras inom 

kommunen. Det är utifrån dagens kända förutsättningar ingen större effektkrävande verksamhet som 

förväntas tillkomma under perioden.  

Det förekommer förfrågningar kring att ansluta större batterier i MW-storlek. För närvarande är det 

begränsningar i utmatning till överliggande nät som medför hinder för att gå vidare med 

anslutningarna. Laddning av batterierna i de större anläggningarna förväntas ske vid tidpunkter och i 

den mån att det inte påverkar överföringen från överliggande nät. 
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Produktion beaktas i prognosen endast som intermittent i form av vind och sol. Kraftslagen förväntas 

inte bidra med effekt under vinter när maxlast infaller. Övrig tid förväntas produktionen rymmas i vårt 

elnäts anläggningar men att det i överliggande nät finns begränsningar i utmatning av effekt. Det är 

därför endast mindre produktionsanläggningar (mikroproduktion ansluten till befintliga kunder) som 

kan anslutas tills överliggande nät ger klartecken till möjlighet för mer utmatningseffekt. 

I prognosen har inte någon större solcellspark tagits med då vi för närvarande inte vet när 

överliggande nät kommer kunna ta emot mer effekt från oss. Så produktionsprognosen är något 

osäker på grund av detta.  

2.2. Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2027–2036 

Prognos över behov av överföringseffekt påverkas av många olika faktorer. Det är därför stora 

osäkerheter i hur utvecklingen kommer att bli. Prognosen som lämnas här är utifrån den kunskap som 

finns idag och utifrån de underlag som varit tillgängliga. Läs mer under 2.1.1 scenario. 

Enligt prognosen är det den inmatade effekten från överliggande nät som är dimensionerande för 

överföringen i vårt elnät.  

Den procentuella ökningen på förbrukningen jämförs med år 2021 då vi hade det högsta 

effektbehovet de senaste 10 åren. Eftersom vi är en utpräglad boendekommun som påverkas av 

klimatet under vintern prognostiserar vi för en 10-årsvinter. 

Den procentuella ökningen på produktionen till överliggande nät jämförs med år 2024 då vi hade vårt 

max hitintills. Det inträffar en solig dag samtidigt som det är mycket vindkraftsproduktion. Eftersom 

det installeras solceller i vårt elnät görs bedömningen att det kommer att öka för varje år även om det 

tillkommer förbrukningsabonnemang. 

  



9 (11) 
 

Filnamn: Höganäs_nätutvecklingsplan_preliminär_2026 

 
Figur 8 Prognos över det förväntade behovet av överföringskapacitet till Höganäs Energis elnät under perioden. Det 
förväntade behovet är uttag av effekt från överliggande nät. 

 

 
Figur 9 Prognos över det förväntade behovet av överföringskapacitet från Höganäs Energis elnät under perioden. Det 
förväntade behovet är utmatning av effekt till överliggande nät. 

 

Tabell 1 Prognos på effektbehov från och till överliggande nät. 

Årtal Effektbehov från 
överliggande nät 
Konsumtion 

% ökning från 
maxvärdet 80 MW 

Effektbehov till 
överliggande nät 
Produktion 

% ökning från 
maxvärdet 17,6 
MW 

2027 80,4 0,51 19,3 9,66 
2028 80,7 0,92 20,2 14,77 
2029 81,0 1,30 21,2 20,45 
2030 81,3 1,56 22,0 25,00 
2031 81,9 2,34 22,9 30,11 
2032 82,4 3,00 23,7 34,66 
2033 82,6 3,20 24,1 36,93 
2034 82,7 3,41 24,6 39,77 
2035 82,9 3,62 25,0 42,05 
2036 83,2 4,01 25,4 44,32 
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2.3. Nätets nuvarande förmåga att möta prognosen 

Enligt tidigare beskrivningar har vi förmåga i nuvarande nät att möta behovet under perioden enligt 

prognosen. Det finns kapacitetsbegränsningar i det överliggande nätet som medför att utmatning till 

överliggande nät begränsas till 25 MW. Någon tidplan för när ytterligare effekt är tillgänglig för 

överföring av effekt från oss till överliggande nät är i nuläget inte känd. 

Vi ser inte några behov av flexibilitetstjänster i eget nät. Begränsningar som finns ligger inte i det egna 

nätet utan i överliggande nät. 

3. Planerade kapacitetshöjande investeringar alt. andra lösningar 

3.1. Tillvägagångssätt vid planering av åtgärder 

Planering av eventuella kapacitetshöjande investeringar sker utifrån den prognos som ligger först 

efter det att behovet överstiger nuvarande förmåga, vilket inte verkar vara fallet under den 

kommande perioden. 

Övriga investeringar sker utifrån anläggningarnas status och ålder samt genom den årligen 

sammanställda risk och sårbarhetsanalysens åtgärdsplan.  

Nyanslutningar hanteras genom ett digitalt verktyg som finns tillgängligt på vår hemsida. I verktyget 

sker kommunikation och anmälan om anslutningar enligt anslutningsprocessen. 

Det gäller även för nyanslutningar för rena produktionskällor såsom solcellsparker och batterier. 

3.2. Planerade investeringar 2027-2036 

Det finns för närvarande inte några kapacitetshöjande investeringar som planeras i nätet för att öka 

överföringskapaciteten i våra anläggningar. De investeringar som ligger i nuvarande plan består i 

huvudsak av att ersätta uttjänta gamla anläggningar. Kapacitetshöjande investeringar förekommer 

men avser framför allt anslutning av nya kunder i lågspänning eller mellanspänningsnätet.  

3.3. Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 

3.3.1. Det förväntade behovet 

Behovet av flexibilitetstjänster bedöms som förhållandevis lågt för perioden då det bedöms finnas 

utrymme i nuvarande nätstruktur för att möta det kommande behovet. Tabell, behov av 

flexibilitetstjänster 

Tabell 2 Bedömt behov av flexibilitetstjänster under perioden 

Område 0-2år, MW 3-5år, MW 6-10år, MW 

 0 0 0-1MW 

3.3.2. Redogörelse för behov av flexibilitetstjänster 

Det som sannolikt behövs under perioden är nedstyrning av produktion i samband med onormala 

driftlägen. Det kan också vara aktuellt med flexibilitettjänster för att möjliggöra ytterligare installation 

av produktionsanläggningar. 

Vi har idag villkorade avtal på ett par solcellsinstallationer, som är större än mikroproducenter. Detta 

innebär att dessa måste stänga av sin produktion under en viss tid på dagen under en viss tid på året 

för att vi inte skall överskrida avtalad utmatningseffekt och därmed möjliggöra för alla nya 

mikroproducenter. Vi avser att avskaffa dessa avtal så fort överliggande nät kan ta emot högre effekt. 
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Det är utifrån dagens kända förutsättningar svårt att skapa en marknad lokalt i Höganäs kommun från 

vilken vi kan köpa sådana tjänster. Utbudet av tjänster är begränsat samt det saknas nödvändiga 

tekniska stödsystem. Kostnaden för att införa en marknad för flexibilitettjänster bedöms som 

förhållandevis hög. Med tanke på det begränsade utbudet av leverantörer och att vi har en mycket 

stor andel kunder som består av villor och andra privatbostäder bedöms det därför att 

flexibilitettjänster för närvarande inte kan vara en lösning lokalt i Höganäs. Utvecklingen inom 

området följs av oss genom olika lokala försök i närområdet och samarbetsformer inom 

Energiföretagen. 

3.3.3. Omdirigering 

Är ej aktuellt för Höganäs Energis nätområde i nuläget. 

4. Bedömning om de planerade åtgärderna möter behoven 

Under perioden bedöms inga åtgärder behöva genomföras för att öka kapaciteten i vårt Elnät. 

Däremot finns begränsningar i Överliggande nät. När begränsningarna förväntas vara åtgärdade är i 

nuläget inte känt av oss. Dialog med Öresundskraft som är närmaste nätägare för överliggande nät 

pågår.  

5. Samråd 

Samråd hålls mellan 2026.09.01 och 2026.10.16 och under samma period publicerades en preliminär 

nätutvecklingsplan på vår hemsida. Ev synpunkter kan skickas till mailadressen enligt ovan.  

Följande får en direktinbjudan att lämna synpunkter under samrådet utöver publiceringen på vår 

hemsida. 

Svenska Kraftnät 

Öresundskraft 

Höganäs Kommun 

Synpunkter som inkommer till oss under samrådsperioden kommer att redovisas i separat bilaga 1. 


